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®UNIC STEMLESS

Prothèsed'épaule
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Materials / Matériaux :
Humeral stem: Titanium alloy according ISO 5832-3 and Calcium Hydroxyapatite coating
Cemented glenoid: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2
Humeral head: Cobalt-chromium alloy according ISO 5832-1 2
Packaging: Steri l ized under Gamma irradiation, VacUpac packaging
Tige humérale : Alliage de titane selon ISO 5832-3 revêtue Hydroxyapatite de Calcium
Gléne cimentée : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2
Tête humérale : Alliage de chrome-cobalt selon ISO 5832-1 2
Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac

References

Mentions légales :
Les implants articulaires d'épaule UNIC sont des dispositifs médicaux implantables de classe I I I indiqués pour les arthroplasties primaires partiel les
(Hémiarthroplastie) ou totales (PTE) de l 'épaule.
Les implants UNIC sont pris en charge par l 'assurance maladie.
Le chirurgien est expressément invité à l ire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'uti l isation incluse dans le conditionnement du DMI, ainsi que
le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.
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Dimensions of anatomic head:
choice of 2 heights from Ø 41 to 52
Dimensions des têtes anatomiques :
choixde 2 hauteurs duØ41 au 52

Humeral stem Ø 25 to 38,
humeral head Ø 35 to 52
Tige humérale Ø 25à 38,
tête huméraleØ 35à 52

Designed and
Manufactured in

France
Avenue de la Libération, 42720 Briennon, France
Evolutis
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Cemented anatomic glenoid:
constant gap between the fixation
pegs for all 3 sizes
Glènes anatomiques cimentées :
écartement fixe entre les plots pour
les 3 tailles




